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Product Features

Produkteigenschaften

PLUG & PLAY KABELSATZ 
Alle zum Anschluss und zur
Nutzung der mObridge benötigten
Komponenten, sind im
Lieferumfang enthalten.*

MOST
mObridge ist ein lizensierter
Lieferant von MOST 
Technologie. 

AKTUALISIERBARE FIRMWARE
Durch die Verwendung des mObridge Wizards kann 
die Konfiguration der mObridge angepasst werden, 
was optimale Leistungsfähigkeit und aktuellste 
Kompatibilität gewährleistet.

Die digitalen und analogen Vorverstärkermodule von mObridge ermöglichen eine Verbindung zwischen dem MOST 
System des Fahrzeugs und jedem digitalen und analogen nachrüstbaren Verstärker. Die DA Serie verschafft zudem 
Zugang zu einer analogen 8-Kanal Cinch-Ausgabe, digitalem Toslink und der Möglichkeit, den Verstärker ein und aus zu 
schalten.  Alle Einstellungsmöglichkeiten ab Werk – wie Lautstärke, Balance, Fader und Equalizer (soweit anwendbar) – 
bleiben vollständig erhalten, weshalb kein externer Regler oder Lautstärkedrehknopf erforderlich ist. Die DA3 fügt 
zusätzlich eine grafische Bedienungsoberfläche für vollständige Kontrolle integrierten DSP hinzu.

www.mobridge.us/eu

DA1	 DA2	 DA3
AUSGANG TOSLINK 8 X RCA	 8 X RCA  &  TOSLINK

USER INTERFACE NO NO	 YES

CHANNEL MAPPING NO NO	 YES

SUBWOOFER CONTROL NO NO	 YES

 Z4

Einige Modelle werden evtl. nicht unterstützt. Um eine umfassendere Anwendungsübersicht einzusehen, nutzen Sie bitte folgenden Link: 

www.mobridge.us/products/most-advanced-digital-analog-pre-amp

Unterstützte Hersteller & Modelle
E
ASTON MARTIN AUDI BMW LAND ROVER MERCEDES BENZ MINI PORSCHE VOLVO

 Vantage  A4	/	S4  1 Series  Range Rover Sport	  A-Class  G-Class  Cooper / S / Clubman  Boxster  S40	/	V50

 DB9  A5	/	S5  3	Serie  Discovery 3	  B-Class  GL-Class  Cabriolet  Cayenne  XC90

 Rapide  A6	/	S6  5	Series  C-Class  ML-Class  Cayman  S60	/	V60

 Virage  A8	/	S8  6	Series  CLK  R-Class  996/997  S80

 Q5  7	Series  CL  S-Class  V70

 Q7  X5  CLS  SL  XC60

 RS4	/	RS6  X6  E-Class  SLK  XC70

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Standard 	

Konfiguration 

Vehicle Reconfigurable Yes - Update Wizard
Firmware Updatable Yes - Update Wizard

Mini-USBUpdate/Reconfig Method 

Kabelfarben

Schwarz Masse (-)
Rot 12 Volt (+) Dauerspannung
Weiß Bypass Switch (vorverdrahtet)
Blau Remote Ausgang (Nur bei mObridge

Digital / Analog Pre-Amp Serie)

Abmessungen 

Metrisch  120	x	108	x	32mm  
4.6”	x	4.25”	x	1.25”

Technical Specifications
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Lieferumfang

PORSCHEYAZ
Das PORSCHEYAZ wurde für Porsche Fahrzeuge
mit dem Yazaki-Anschluss entwickelt, der
typischerweise in Fahrzeugen mit dem
Modelljahr 2003 – 2005 verbaut wurde. Der
einzige Weg festzustellen, ob dieser Anschluss
verbaut wurde, ist die visuelle Überprüfung des
optischen Systems des Fahrzeugs.

Adapter

www.mobridge.us/eu

TESTMASTER EQ CHANNEL EQ STAGINGCONFIGURATION OFFLINE MODE | SEARCH FOR DEVICES
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Untitled Preset 01 

DA3 POWERFUL GUI

Alle Systemkonfigurationen wie Kanal-
zuordnung, Kanalfilter, Equalizer Parameter-
anpassungen, Laufzeitkorrektur, Phasen-
kontrolle und Master-Equalizer können während 
der Übertragung mittels USB Verbindung 
durchgeführt werden.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.




